Периодичность и выполняемые работы при техническом обслуживании для самосвала HD 370
	HD 370

	Километры х1000
	1
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	95
	100

	Месяцы
	0,6
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	33
	36
	39
	42
	45
	48
	51
	54
	57
	60

	Обслуживание двигателя 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проверка тепловых зазоров в клапанах
	 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 

	Регулировка угла впрыска топлива
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 

	Замена топливного фильтра (0,7 н/ч)* 
	 
	 
	 
	 
	R
	 
	 
	 
	R
	 
	 
	 
	R
	 
	 
	 
	R
	 
	 
	 
	R

	Проверка приводных ремней
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Замены воздушного фильтра*
	 
	I
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R

	Проверка герметичности топливной, воздушной и охлаждающей систем
	 
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I

	Замена моторного масла* D6AC, D6CA
	R
	Каждые 16 000км

	Замена масляного фильтра**
	R
	

	Проверка антифриза
	 
	 
	 
	R
	 
	 
	R
	 
	 
	R
	 
	 
	R
	 
	 
	R
	 
	 
	R
	 
	 

	Затяжка форсунок, проверка давления впрыска и распылителей
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	I

	Проверка и чистка подкачивающего топливного насоса
	 
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I

	Проверка воздушного компрессора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 

	Удаление загрязнения в топливном баке
	 
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I

	Протяжка болтов головки блока цилиндров
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 

	Проверка двигателя на всех режимах (запуск, х.х. и т.д.)
	I
	I
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I

	Основное обслуживание
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Трансмиссионное масло для КПП
	R
	 
	 
	 
	 
	R
	 
	 
	 
	 
	R
	 
	 
	 
	 
	R
	 
	 
	 
	 
	R

	Трансмиссионное масло для заднего моста
	 
	R
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R

	Проверка свободного хода педали сцепления, тормоза
	 
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Проверка уровня жидкости сцепления, тормоза
	I
	I
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R
	I
	I
	I
	R

	Замена  жидкости гидроусилителя руля
	 
	R
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R

	Проверка крестовин и подшипников карданного вала
	 
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I


	Проверка ступичных подшипников
	 
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I

	Проверка колесных болтов и гаек
	I
	Проверка каждые 5000 км. Подтянуть по пробегу 50-100 км после замены шин

	Давление воздуха и повреждения шин
	Проверять перед поездкой

	Ротация шин
	Проводить каждые 8000 км

	Герметичность системы гидроусиления руля 
	 
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Проверка углов установки управляемых колес, люфты, затяжка стопорных гаек и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 

	Проверка утечек тормозной системы, свободный ход педали
	 
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Передние задние тормозные накладки- износ
	 
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Износ тормозных барабанов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 

	Осушитель воздуха
	Менять каждый год или 50 000 км

	Нагревательный элемент осушителя воздуха
	Менять каждые 2 года или 100 000 км

	Работоспособность стояночного тормоза 
	Проверять каждые 2 000 км

	Износ тормозного барабана и накладок стояночного тормоза
	 
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I

	Проверка подвески и в том числе рессор
	 
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	U-болт (подтянуть через 1000 км после замены)
	Регулировать каждые 20 000 км после первой регулировки на 5 000 км

	Проверять амортизаторы на течь и повреждения
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 

	Проверка крепежных элементов рамы и кузова
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Гидропривод опрокидывания кабины
	Проверять каждый год, замена масла каждые 2 года

	Аккумуляторная батарея(плотность электролита)
	 
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Работоспособность стартера
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 

	Работоспособность генератора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 

	Повреждения и плохой контакт эл. соединений и разъемов
	 
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Приборные, осветительные и индикаторные лампы
	Проверять перед поездкой

	Шприцовка промежуточного подшипника карданного вала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I

	Шприцовка крестовин карданного вала
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	I
	 
	 
	I
	 
	 
	I
	 
	 
	I
	 
	 
	I
	 
	 

	Шприцовка подшипников ступиц
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	I
	 
	 

	Шприцовка шаровых, наконечников, рессор, механизма подвески кабины***
	 
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I
	 
	I

	Нормы трудозатрат D6AC
	3,6
	2,7
	3,9
	 
	6
	 
	4,6
	 
	9,1
	 
	5,1
	 
	7,7
	 
	3,9
	 
	9,1
	 
	4,6
	 
	9,4

	D6CA
	3,6
	2,7
	3,9
	 
	6
	 
	4,6
	 
	9,1
	 
	5,1
	 
	7,7
	 
	3,9
	 
	9,1
	 
	4,6
	 
	8,1


В тяжелых условиях эксплуатации все работы проводятся в 1.5 - 2 раза чаще.  

* В тяжелых условиях масло и масляные, воздушный, топливный фильтры менять в 2 раза чаще. 
**Сменный элемент RRR-фильтра менять каждые 5000 км (если установлен), а масло соответственно через 32 000 км. 
***Или каждые 3 месяца
Тяжелые условия эксплуатации:

- частые остановки и пробеги на короткие дистанции (движение в городских условиях); 
- частая долговременная работа на холостых оборотах и в условиях городских пробок; 
- работа в пыльных условиях; 
- движение при t>32 С и простое в городе; - перегрузка в условиях магистрали.
Для сохранения гарантии на самосвал HD 370 техническое обслуживание должно выполняться в срок.
Комментарии: R - замена, I - проверка, регулировка, чистка, ремонт или замена при необходимости.
Расценки на техническое обслуживание для самосвала HD 370 (Стоимость с учётом НДС)
	ТО по пробегу х1000 км
	Н/ч
	Стоимость расходных материалов, USD.
	Стоимость работы, USD.
	Сумма, USD.

	ТО-1
	3,6
	331,2
	126
	457,2

	ТО-5
	2,7
	102,4
	94
	196,4

	ТО-10
	3,9
	248,7
	136,5
	385,2

	ТО-20
	6
	487,2
	210
	697,2

	ТО-30
	4,6
	339,2
	161
	500,2

	ТО-40
	9,1
	700
	318,5
	1018,5

	ТО-50
	5,1
	465,5
	178,5
	644

	ТО-60
	7,7
	577,7
	269,5
	847,2

	ТО-70
	3,9
	248,7
	136,5
	385,2

	ТО-80
	9,1
	700
	318,5
	1018,5

	ТО-90
	4,6
	339,2
	161
	500,2

	ТО-100 D6AC
	9,4
	1233
	329
	1562

	D6CA
	8,1
	 
	283,5
	 


